
Vi gör mer av trädet!g

Högförädlade produkter med stark miljöprofil

Kristina Elg Christoffersson, Chef DomInnova, Domsjö Fabriker
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”Gröna Kemikalier” producerade sedan1940



Historisk utvecklingg
Produktion, ton/år
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Fibergapetg p
Miljon ton/år
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Virkets komponenterp
Hartsämnen 

Lignin

CellulosaHemicellulosa
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Våra produkterp
Bioetanol

Biogas
Bioharts

Lignin

Bioenergi
Specialcellulosa 

Bioenergi
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Vår miljösituationj

Enda fabriken i världen med slutet blekeri och helt klorfri blekningEnda fabriken i världen med slutet blekeri och helt klorfri blekning.
Bioreningen är Sveriges största producent av biogas.
Låga utsläppsvärden och låg miljöpåverkan.
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Endast 0,5% av värmeenergibehovet täcks av olja.
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Bioraffinaderiet i Örnsköldsvik

Steam, electricity  & 
district heatingg
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Allt som kan göras av olja g j
kan göras av skog
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Ny ligninprodukty g p

Molekylviktsfördelning 6 nov.
Atech 5 kD Permeat från körning 5 nov

Respons rel Storleksfördelning före och Atech 5 kD. Permeat från körning 5 nov.
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Renare produkt med bättre 
egenskaper än standardprodukten

Toppmodern teknik med 
membran som tål hög temperatur
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Nanocellulosa från Domsjö?
Vad är nanocellulosa?

Avancerade

Potentiella 
användningsområden

Avancerade 
kompositmaterial
Spunna fibrer och 
textilier
Fil /b lä i föFilmer/beläggningar för 
barriär och 
andra egenskaper tex 
förpackningar

Material Rejekt Trä Lignin Morot Korn Gräs

Mycket bra utbyte med Domsjös rejektfiber!

p g
Additiv i färg, lack och 
lim
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Material Rejekt
fiber

Trä 
spån

Lignin 
rest

Morot
rest

Korn
halm

Gräs

Ytbyte ≈ 95% 48% 48% 20% 14% 13%
Oksman et al. LTU



Flygbränsle från Domsjö!?

Oktanhöjande
Hög energidensitet
Ej fossilbaseratEj fossilbaserat

Cymen eller cymol
K f å t äd tKommer från trädets 
terpentiner som omvandlas 
under koket till cymen
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Hemicellulosa

Framtida produkter baserat på trädets hemicellulosa -
barriärmaterial i mjölkförpackningar, grönt lim, hydrogeler och j p g , g , y g
papperskemikalier
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Skogskemig
- Hållbara kemikalier och material

Skogsbaserade värdekedjor för 
produktion av kemikalier

• Butanol, olefin, metanol

Två råvaruplattformar
• Socker från lignocellulosa
• Syntesgas från biomassa



Ny viskosprocess

Toppmodern teknik för mixning av kemikalier

Mindre toxiska kemikalier.
Enklare process, kan byggas in i 
befintliga viskosbruk.
Med Domsjöcellulosa behövs ingaMed Domsjöcellulosa behövs inga 
förbehandlingar.
Möjlighet till en helt förnybar 
process. 
Mer forskning behövs!
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”Viskos –
skönare än bomullskönare än bomull,
vackrare än siden!”
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